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Gewebeabschlussprofil (L-Profil) für exakte Trennung von Wandbeschichtungen   im 
Innen- und Außenbereich. Bei besonderer Fassadengestaltung mit Faschen. Mit 
diesem Profil lassen sich die verschiedenen Putzstrukturen oder auch Farben sauber 
von einander trennen. Das Gewebeabschlussprofil wird aus Hart - PVC hergestellt, ist 
schlagfest, bruchsicher und  mit 10 cm breitem Glasfasergewebestreifen (160g/m²) 
verklebt. Das Gewebe ist verschiebefest, alkalibeständig, alkohol- und wasserfest 
ausgerüstet.  
 
Profil 6414:  3 x 23mm 
Profil 6410:  5 x 23mm 
 
Verpackung: 
25 Stäbe á 2,5m 

 
    

 
 
 

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie 
bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produkts für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren 
Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, 
Verhältnisse, Gewicht u.ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte 
Beschaffenheit des Produktes dar. 

 


