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Technische Daten:  Grundform    Winkel Profil 
 
    Profillängen    2,50 m 
 
    Gewebeschenkelängen cm  6x9, 8x12, 10x15 cm  10x23 cm 
 
    Verpackungseinheit   100 Stück   50 Stück 
 
    Verpackungsinhalt   250 m    125 m 
 
Anwendung:  Der Gewebewinkel dient als Eckarmierung und zur exakten und lotgerechten 

Ausbildung von 90° Gebäudeecken und Kanten, sowie Fenster und Türlaibungen. Der 
Gewebeüberstand an einem Ende des Stabes, soll die Rissbildung im Stoßbereich 
minimieren. Das Gewebe muss beim Verlegen außen sein und an allen Ecken und 
Kanten vollflächig verspachtelt werden. 

 
Produktausstattung: Der Gewebewinkel besteht aus einem Hart – PVC – Winkel, gelocht (Rund), ist 

schlagfest und bruchsicher. Das mit dem PVC – Winkel verklebte Glasfasergewebe 
(160m²/m) ist alkalibeständig und verschiebefest. 

 
Wichtige Hinweise: Kühl und trocken lagern 

Transport und Lagerung liegend 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diese Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie 
bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produkts für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren 
Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, 
Verhältnisse, Gewicht u.ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte 
Beschaffenheit des Produktes dar. 


